CAJO

CAJO TAILOR UV™ - THE ULTIMATE
UNIT FOR INTELLIGENT MARKING

CAJO TAILOR UVm

Sistemele de marcare laser Cajo Technologies permit
realizarea unor marcaje precise si permanente, cu aceeasi
calitate ridicata de fiecare data. Unitatile flexibile de marcare
laser au fost concepute pentru a inlocui toate metodele de
marcare invechite si generatoare de deseuri, precum
imprimantele inkjet utilizate in mod traditional in industrie.

Noul model UV, Cajo Tailor UV, permite marcarea laser pe
cea mai larga gama de materiale de pana acum. Laserul UV
poate realiza marcaje cu contrast ridicat si calitate superioara
fara a deteriora suprafata materialului.

Modelul Cajo Tailor UV permite marcarea materialelor
dificile, precum materialele plastice, polimerii, siliconul,
foliile si metalele reflectorizante. Cu ajutorul laserului UV
este posibila obtinerea unei imbunatatiri calitative,
concomitent cu cresterea eficientei productiei si a vitezei de
marcare.

Sistemele integrabile de marcare Cajo Tailor pot fi operate
cu software-ul PC CajoSuite™ sau cu software-ul integrat
CajoSmart™. Ambele solutii de control ofera interfete
software care permit controlul si monitorizarea ABCDEFC—H"‘IJ

echipamentelor dintr-un alt sistem, precum MES, PLC sau ~ 0123456789

computer, pentru o integrare facila. ABCDEFGHIJ
0123456789

. e - NBCDEFGHIJ0123456789
Alegeti Cajo pentru marcarea inteligenta a produselor. AbcoE e

Beneficiile laserului UV:
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® Precizie si rezolutie ridicate

® I[mpact termic minim

e \ersatilitate pentru o gama larga de
materiale

® Marcaje cu contrast ridicat

e Lizibilitate si vizibilitate imbunatatite

L CAJD 123458

CONTACT INFORMATION
Rasivainiontie 8

FI-20440

Kempele, FINLAND
info@cajotechnologies.com
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Cajo Technologies combina controlul
laserului cu solutii software pentru
obtinerea unor rezultate optime de
marcare. Tehnologia avansata Cajo ofera
solutii de Tnalta performanta pentru orice
mediu de productie si pentru diverse
cerinte de marcare.

CajoSuitetm

Cajo Control Boardm

@= CEL MAIBUN CONTROL AL
PROCESULUI DE PE PIATA

® Mark on the fly de inalta calitate
pentru linii de productie cu cerinte
stricte de timp

¢ Control rapid si precis al procesului
de marcare laser

® Marcaje de inalta calitate

e Software versatil si usor de utilizat
pentru marcarea produselor

e Conectivitate cu alte procese de
productie

PLACA DE CONTROL PERFORMANTA

SI SOFTWARE INTELIGENT

Q

TEHNOLOGIE SUSTENABILA
FARA ADITIVI
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CAJO SOFTWARE SOLUTIONS
POWER YOUR PRODUCTION

CAJOSUITEm CAJOSMARTw™

Marcarea produselor nu a fost
niciodatd mai eficienta decét cu
software-ul avansat de marcare laser
dezvoltat de Cajo Technologies.

CajoSuite™ este un software
complet si usor de utilizat pentru
marcare laser. Software-ul flexibil
include functii pentru proiectarea
marcajelor si gestionarea
variabilelor necesare trasabilitatii
complete si identificarii produselor.
Software-ul intuitiv ofera o interfata
simpla pentru operatori. Software-ul
dispune de doua moduri de lucru:
Design Mode si Production Mode.
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MARCARI PERMANENTE DE
INALTA CALITATE SI PRECIZIE
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MARK ON THE FLY RAPID PENTRU
LINII DE PRODUCTIE IN MASA

CajoSmart™ este un software integrat
conceput pentru procese de fabricatie

de mare viteza si marcari stricte din

punct de vedere al timpului. CajoSmart™
permite controlul sincronizat al mai multor
capete de marcare simultan si suporta
continut variabil de marcare, cu optiune
pentru interfata cu ecran tactil. Aceasta
solutie revolutionara oferd marcaje laser
de prima clasa intr-un mediu de productie
dinamic. Datorita sistemului de control
integrat Cajo, nu este necesar un PC pe
linia de productie.

COSTURI REDUSE DE OPERARE
TIMP SCURT DE AMORTIZARE
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Elbe
PARAMETRI DE MARCARE
VERIFICATI PENTRU PESTE 4.000
DE MATERIALE
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Tip laser
Lungime de unda
Clasa laser

Putere laser

Ghidare a fasciculului

Viteza marcare (max)

Cémp marcare

Dimensiune max. a piesei marcate
Racire

Alimentare

Consum putere

Software marcare

Dimensiuni si greutate (HxW x L)

Grad de protectie IP (cap marcare)
Conditii ambientale

Conectivitate

Interblocare de siguranta

Recomandari minime computer pentru Tailor
(Neinclus in livrarea standard)

Procesor / Memorie / Hard Drive
Sistem operare (x64)

Interfete

TRADEMARK

All trademarks are the property of Cajo Technologies Ltd. All rights reserved. Information contained herein is
subject to change without notice. No part of this Data Sheet may be reproduced in any form or by any means,
electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Cajo
Technologies Ltd. Cajo Technologies Ltd. retains ownership and all other rights of all drawings, models, shapes,
solutions, ideas, or any kind of industrial property rights presented or expressed in this Data Sheet. All other use
of the material presented or expressed in this Data Sheet except for getting acquainted with, quoting, ordering,
or using in business otherwise involving Cajo Technologies Ltd. is strictly prohibited.
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DATE TEHNICE

Ultra violet (UV)
355 nm

Clasa 4

4W

Galvanometre optice de mare viteza

500 caractere/s sau 7 m/s

Poate fi extins pana la 1000 caractere/s sau 14 m/s
160 x 160 mm

Scalabil

Aer

110-240V / 50-60 Hz

220 W

CajoSuitetm
CajoSmartmm

Incintd echipament 178 x 482 x 566 mm (11,0 kg)

Cap de marcare cu o lentila(160 mm) 230 x 205 x 810 mm (17,5 kg)
IP33 (Comparabil)

10-40 °C, umiditate (mediu fara condens) <95 %

I/0: 6 x IN 24 VDC, 6 x OUT 24 VDC

1 x Intrare pentru encoder incremental (RS-422)

1 x LAN (pentru control)

1 x EtherCat (optiune)

Contacte de siguranta duplicate, cu feedback.
Nivel de performanta al sigurantei PL=d.

Intel i5/4 GB/ 64 GB
Windows 7 / Windows 10 / Windows 11
1 x LAN
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